Настольная лампа 


 со светодиодным блоком
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Модель LTK-1100LED
руководство для пользователя
Паспорт
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поворачивающийся светодиодный блок
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                                   ПРОДУКТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Пожалуйста, перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите инструкцию. Строго соблюдайте требования данной инструкции для предотвращения возникновения неисправностей или причинения ущерба.

                                          *Меры безопасности
1. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на прибор и воздействия высоких температур.

2. Не допускайте попадания на лампу влаги и не касайтесь её влажными руками, так как данная ситуация 
    может привести  к поражению электрическим током.

3. Не распыляйте горючие вещества и аэрозоли рядом с лампой

4. Немедленно отключите прибор в случае появления дыма или резкого запаха.

5. Не касайтесь включенных светодиодов голыми руками.

6. Не роняйте лампу и не прилагайте к ней излишних усилий.

7. Оберегайте прибор от ударов и вибраций.

8. При отключении от сети не тяните за провод.

9. После регулировки положения лампы, затяните фиксаторы.

* Регулировка высоты лампы                 *Включение лампы
Производится путём регулировки                              Включение режимов освещения.                
винта в удобном положении.                                                      
1.Высота регулируется с помощью поворота         
   винта.                                                                   1.Включите вилку в розетку соответствующего      
                                                                     напряжения.    
                                                                                 Лампа имеет три   
                                                                                 режима работы:
                                                                                    А – слабый,                           
                                                                                    В – средний,
                                                                                    С – сильный.
                                                                                А – одно нажатие, В – два нажатия, С – три нажатия.
2.После произведения регулировки, поверните                                                             
   винт до упора вправо.                                                                                       

                                 
                                                                     2.Кнопка включения            3.Кнопка включения                                                                                                                     
                                                                                      трёх режимов.                      имеет подсветку.
                                                                    Лампа отключается при четвёртом нажатии.
*Отражатель-дефлектор светового потока.
С помощью отражателя-дефлектора поток света концентрируется и направляется в нужном направлении.
 *Эргономичный дизайн
Уникальный современный дизайн и компактная конструкция.
 *Удобная регулировка положения светодиодного элемента.
Положение лампы и дефлектора легко отрегулировать так, чтобы свет был направлен в нужную сторону. 
Снабжена шарниром для поворота на 270º. 
*Энергосберегающие светодиоды, работающие в трёх спектрах
  длинных волн
Используемые для освещения светодиоды по сравнению с флуоресцентными лампами имеют более продолжительный срок службы (в 5 раз), на 40% экономичнее, обладают характеристиками светового потока наиболее близкими к естественному освещению. Работа в трёх спектрах длинных волн снижает напряжение глаз.

*Инверторная микросхема с импульсным зарядом 
В конструкции применена инверторная микросхема, посылающая импульсный заряд для замещения

пробелов освещения при естественном высокочастотном мигании источника света. 

                                                                                                                                    2                       *Перечень составных частей и элементов управления

                                                                     корпус лампы 
                                                                                                                    защитная крышка 
                                                                       светодиоды                     колено лампы
                                       диффузионный светофильтр 
                                                                                                                   Регулировка
                                                                                                                          высоты               

                                                        откр.               закр.                                                                                                                                                              

                                                               Основание лампы 
Кнопка включения
                                       *Правила эксплуатации
                                                 Замена светодиодного блока.                                                       
                    В комплекте блок светодиодов        3.Установите блок светодиодов,          

                    находится в отдельной                         закрепив его при помощи отвертки.
                    упаковке.

                    1.Снимите плафон, поворачивая 

                       его против часовой стрелки.

                                                                               4.Установите плафон, поворачивая
                                                                                  его по часовой стрелке.
                    2.Снимите закрепляющий                                             

                       элемент при помощи                                 .                 
                       отвертки.
                                        Технические характеристики.
	Наименование
	Значение

	Напряжение: 
	220 В, 50 Гц

	Потребляемая мощность:
	8 Вт 

	Размеры
	180x270x550 мм


                                          Гарантийные обязательства.
	Срок гарантии:
	1(один) год с даты продажи

	Дата продажи:
	

	Покупатель:
	Назв.фирмы / Ф.И.0.
	

	
	Адрес
	

	Продавец:
	Назв.фирмы / Магазин
	

	
	Адрес
	

	
	Менеджер-продавец
	

	Адрес сервисного центра:

	


Производство компании «Enfren Co., LTD »
Сделано в Южной Корее.

                                                                                             ВНИМАНИЕ!

В случае обнаружения в течение гарантийного периода заводских дефектов, Продавец обязан произвести ремонт либо замену неисправного товара на аналогичный новый, при условии наличия данной модели товара на складе или заменить на другую модель соответствующего качества и стоимости.

Гарантийные обязательства не выполняются в следующих случаях:

· механических повреждений, повреждений корпуса товара, неисправностей, появившихся по вине и небрежности Покупателя (например, подключение к сети с напряжением, отличающимся от указанного в данной инструкции), а также повреждений, произошедших из-за форс-мажорных обстоятельств;

· самостоятельных попыток разборки и починки прибора.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в форму, дизайн и спецификации продукции для улучшения качества продукта без предварительного уведомления.

