ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель
	MX-LC 100

	Применение
	Офисы, кабинеты и др помещения.

	Вес
	2200гp.

	Размеры
	225 х 190 х 395 мм.

	Питание
	110/220V

	Потребляемая мощность
	Рабочий режим – 30 W
Режим ожидания – 0,3 W
Мощность лампы – 27 W


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	Срок гарантии
	1(один) год с даты продажи

	Дата продажи
	

	Покупатель
	Назв.фирмы / Ф.И.0.
	

	
	Адрес
	

	Продавец
	Назв.фирмы / Магазин
	

	
	Адрес
	

	
	Менеджер-продавец
	

	Адрес сервисного центра


	


ПРИМЕЧАНИЕ

В случае обнаружения в течение гарантийного периода заводских дефектов, Продавец обязан произвести замену неисправного товара на аналогичный новый, при условии наличия данной модели товара на складе или заменить на другую модель соответствующего качества и стоимости.

Гарантийные обязательства не выполняются в следующих случаях:

· механических повреждений, повреждений корпуса товара и неисправностей в работе, появившихся по вине и небрежности Покупателя (неправильное напряжение), а также повреждений, происшедших из-за форс-мажорных обстоятельств;

· самостоятельных попыток разборки и починки прибора.

Запрещается:

· вставлять в лампу с ионизатором острые предметы;

· класть на поверхность прибора одежду, полотенца, книги и т.д.;

· ставить рядом с лампой горючие и взрывоопасные вещества;

· ставить в помещениях с повышенной влажностью, на неустойчивые поверхности, в местах, досягаемых детьми. 

Настольная лампа с ионизатором воздуха.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЯРКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, СВЕЖИЙ, ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 

И ДЕЛАЕТ ВАШ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД БОЛЕЕ ПРОДУКТИВНЫМ, А  СРЕДУ ВАШЕГО ОБИТАНИЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

                            МОДЕЛЬ                   MX-LC 100
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Производство компании «Shenzhen Lianchuang Industry Co.» 

Китай.

Приобретенный Вами товар прошел тщательные испытания и строгий качественный контроль. Сертификат соответствия № РОСС CN ME 01. АО 1462.
При покупке настольной лампы с ионизатором требуйте:

- проверки его работоспособности и комплектности;

- проставления в гарантийном талоне штампа магазина и даты продажи.

Перед включением прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Настольная лампа с ионизатором

2. Комплект упаковки

3. Паспорт/Руководство по эксплуатации

НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА С ИОНИЗАТОРОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:

· АЭРОНОПРОФИЛАКТИКИ (поддерживает в помещении оптимальную для «здоровой» воздушной среды концентрацию анионов, что благотворно влияет на здоровье человека);

· ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ неприятных запахов; табачного дыма, никотина, сернистого, угарного газов, смеси азотных окислов, озонов и т.п.;

· УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ(компьютер, ТВ);

· Обеспечение качественного освещения рабочей зоны письменного стола.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Перед включением в розетку проверьте напряжение в сети  (110/220V). 

2. Включите лампу при помощи высокочувствительной кнопки включения в нижней части лампы. 

3. Для включения ионизатора поверните конусообразный переключатель влево (low <низкий уровень>-горят две нижние, оранжевые лампочки) или вправо (high <высокий уровень>-горят две нижние оранжевые и две верхние зеленые части лампочки) Анионы будут выходить через отверстия на задней части лампы.

4. Для выключения ионизатора поверните конусообразный переключатель в положение «OFF».

5. Можно установить необходимую высоту и угол наклона лампы для получения наилучшей освещенности комнаты. (Внимание: при регулировке угла наклона и высоты лампы будьте осторожны, иначе шарнирные соединения могут сломаться).

6. Замена лампы: Выньте из зажимов лампу и вставьте новую, закрепив ее с помощью зажимов. Для замены используйте люминесцентные лампы, мощностью 27 Ватт. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
При обслуживании прибора необходимо предварительно вынуть 

вилку из розетки!

1. Периодически по мере необходимости протрите наружные элементы лампы с ионизатором сухой мягкой, либо слегка влажной тряпочкой. 

2. Категорически запрещается вскрывать лампу с ионизатором  и самостоятельно производить ремонт.

3. Не рекомендуется ставить лампу в помещениях с высокой температурой, с повышенной влажностью, под прямые солнечные лучи. 

4. Для  протирания лампы не используйте растворители органического происхождения.

5. Не распыляйте аэрозоли непосредственно на прибор.

6. Не трясите прибор слишком сильно. 

7. Если от лампы исходит неприятный запах или идет дым, следует немедленно отключить прибор от сети. 

